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YAP! URUN
YUKSELTiLMiS D()SEME GENEL BAKIM TALIMATI

Yikseltiimis dosemelerin alt ve Ust temizliginde doseme direk su ile temas
ettiriimemeli, alkali ve benzeri icerikli deterjanlar kullanilmamaldir.

Yizeylerin korunmasi ve beslenmesi icin kullanilacak cilanin parfim ve ekstra
parlaklik 6zelliklerini tasimasi (st ylizeyin zarar gérmesine neden olacagindan bu
ozellikteki cilalar kullaniimamalhdir.

Yuzeyler her zaman suyu alinmig nemli bir bezle silinmeli, zimpara kagidi, soda,
klorak iceren maddeler kullarmimamahdir.

Ust kaplamasi laminat olan panellerde yiin ve yin icerigi bulunan temizlik bezleri
kullanilmalidir.

PVC kapli paneller igin Gzerine kaplanmis PVC'nin bakim sartlarinda yazilmis olan
ozellikler gegerlidir.

Hali kapl paneller igin Gizerine kaplanmis halinin bakim sartlarinda yazilmis olan
ozellikler gecerlidir. Eger segilen hali tabaninda yikamaya elverigli bir taban
kullaniimig ise bu durumda hali derzlerine dikkat edilmeli buralardan su sizmasina
izin verilmemelidir. Bu tir halilarda yikama iglemi gunlik yapiimamali belirli
periyotlarla islem dikkatli gergeklesmelidir.

Sac veya folyo kapli paneller tzerine ylzeyinde olusacak zedelenmeleri kapatacak
baska bir malzeme kaplanmasi durumunda izerinde islemler yapilabilir. Fakat sac
yuzeyin direk kullanilmasi planlanan durunda sacin kesinlikle temizlenmesinde,
zimpara kagidi, soda, klorak igeren maddeler, gamasir suyu tabir ettigimiz
temizleyiciler kullanilmamalidir.

YUKSELTILMIS DOSEME PVC KAPLI PANELLERIN BAKIMI
ILK TEMIZLIK

Panellerin tozu arap sabunu gibi dogal temizleyicilerle ve nemli bir bezle alinmalidir.
ik temizlikten 15 dk. sonra ayni islem tekrar edilmesi ve yiizey kuru bir bezle
kurulanmalidir. Bu islemlerden 2 saat sonra cila ya da ylizeyin ihtiyaci olabilecek
besleyici krem uygulanmalidir. Bir sart olmamakla birlikte (plastik laminat yuzeyler
hari¢) besleyici cilalarin elle ylizeye uygulanmasi tavsiye edilir. Ancak cilanin solvent
ve parfum igermemesi gerekmektedir. Islak temizlik yontemleri en aza indirgenmistir.
Bunlarin yerine genellikle kuru ve nemli paspaslama uygulanir
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YAPI URUN
GUNLUK TEMIZLEME YONTEMLERI

1. Vakumlu Temizleme

Elektrikli supUrge ve vakumlu temizleyiciler, zemindeki gunlik toz ve Kiri temizlemek
icin yeterli

bir yontemdir. Eger yuzey parlatiimak isteniyorsa parlatici 6zelligi olan supurgeler de
kullanilabilir. Yuzey Gzerinde herhangi bir leke olugsmadig: surece elle yogun cilalama
gerekmemektedir.

Ulasiimasi gug yerler icin paspaslamanin yerine uygulanabilir. Kaba toz ve Kirin 6n
temizligi amaciyla uygulanabilir.

2. Kuru paspaslama

Kuru veya hafif nemli ip paspas, mikrofiber paspas veya tek kullanimhk paspas tercih
ediniz. Ayrica toz tutucu bir siviya daldiriimis paspas da kullanilabilir. Glnlik olarak
yapilmalidir.

3. Nemli Paspaslama

Paspasi, su veya seyreltiimis bir temizleyici ¢ozeltisiyle 1slatip, sikarak veya bir
spreyle nemlendiriniz.

Zemin Uzerinde su kalmamasina dikkat ediniz.15-20 saniye iginde, yer kuru
gariinecek hale gelmelidir.

Gunlik olarak yapilmalidir. Gunlik temizliklerde sivi parlaticilar kullanilabilir. Nemli
paspas yaparken temizleme suyunun igine dogal deterjan katilabilir.

4, Spreyli temizleme

Hafif kirler i¢in kullanmihir. Kabin i¢inde su ve notr deterjani karistirimiz. Uygun hiz
yaklasik 1.000 rpm'dir.

Bolgesel temizlikler igin uygundur.

Leke temizleme ve firgalama ayni islemde yapilir.

5. Leke g¢ikarma
Temizlikle birlikte leke ¢ikarmadigi taktirde;
Notr deterjanla beyaz/kirmizi naylon bir ped kullaniniz. Ardindan, temiz suyla siliniz.

Yizeysel lekerlerde fiber yada yln ozellikli kuru bezlerle yapilacak cilalama yeterli
olacaktir.
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Sigara ve yanici maddelerin olusturdugu zedelenmelerde veya derin kesiklerde

panellerin tekrar kaplanmasi yada degistiriimesi gerekeceginden uretici firma ile
irtibata gecilmelidir.

YUKSELTILMIS DOSEME HALI KAPLI PANELLERIN BAKIMI
ILK TEMIZLIK

Hali yapistiktan sonra ilk 12 saat Gizerinde gezilmemesi ve temizlik yapilmamasi
tavsiye edilir.

Karo hali ya da rulo hali kaplanmis zeminlerde, vakumlu elektrik stiptrgelerinin
yerine doner fir¢cal elektrik stpurgeleri kullaniimahdir.

Hali ylzeyinde olusacak lekelenmelerde mutlaka secilmis olan halinin fabrika
kullanim

sartlarina uygun bakim ve temizliginin yapiimasi gereklidir.

GUNLUK TEMIZLEME YONTEMLERI
Vakumlu ya da vakumsuz elektrik stpurgesi kullanilabilir.

Yuzeydeki lekelenmelerde leke ¢ikarici kullaniimamalidir. Leke ¢ikarma isleminde
onemli olan lekenin farkedildigi anda igleme tabi tutulmasidir.

Hali ylzeyinde olusacak lekelenmelerde mutlaka secilmis olan halinin fabrika
kullanim sartlarina uygun bakim ve temizliginin yapilmasi gereklidir.

Hali Ureticileri genellikle halilarin kuru kopuk kullanilarak temizlenmesini onerirler, bu
sistem panellerinde altta korunmasini saglayacaktir.

Eger secilen hali tabaninda yikamaya elverisgli bir taban kullaniimis ise bu durumda
hali derzlerine dikkat edilmeli buralardan su sizmasina izin verilmemelidir.

Leke ¢ikarici kopuklerin yilda bir kere hali sampuani ile birlikte kullaniimasinda fayda
vardir.

Eger secilen hali tabaninda yikamaya elverigli bir taban kullaniimis ise bu durumda
hali derzlerine dikkat edilmeli buralardan su sizmasina izin verilmemelidir. Bu tar
halilarda yikama islemi glinliik yapiimamali belirli periyotlarla islem dikkatli
gergeklesmelidir.
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